WAT 3140.129.2014.OP
Załącznik nr 2 do zaproszenia

(pieczęć Wykonawcy)
FORMULARZ  OFERTOWY
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu fotograficznego
I. DANE WYKONAWCY:
1.
Nazwa Wykonawcy: (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum)

.....................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. 
Siedziba Wykonawcy:

ul: ..................................................... kod: ............... miejscowość: ...............................................
województwo ……………………………………………..
3. 
Adres do korespondencji ( jeśli jest inny niż wskazano w pkt 2):
ul: .....................................................
kod: ............. miejscowość: ................................................
4. 
NIP: ..........................................                        5. REGON: ………………………………………………

6. 
TEL: ………………………………………….                     7. FAX: …………………………….........................

8. 
E-MAIL: ......................................................................................................................
9. Numer konta bankowego.............................................................................................................
11. Osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań :………………………………………………………………
zgodnie z wpisem do CEIDG/KRS lub załączonym do oferty pełnomocnictwem) 

12. 
OSOBA DO KONTAKTÓW: ................................................
10. TEL.: ......................................
II. CENA:
 Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w zaproszeniu oraz istotnych postanowieniach umowy :
	Lp.
	Przedmiot zamówienia 
	Ilość 
(sztuki)
	Cena jednostkowa brutto 
	Wartość oferty brutto

	1
	2
	3
	4
	5


	1
	Nikon Coolpix  S2700
Typ

Kompaktowy aparat cyfrowy

Rozdzielczość

16 mln

Matryca

1/2,3 cala, typu CCD, całkowita liczba pikseli około 16,44 mln

Obiektyw/Soczewka

NIKKOR z 6-krotnym zoomem optycznym

Ogniskowa/Zakres ogniskowych

4,6–27,6 mm (kąt widzenia odpowiada formatowi małoobrazkowemu (35 mm) [135] obiektywu 26–156 mm)

Otwór względny

f/3,5–6,5

Konstrukcja optyczna

5 soczewek w 5 grupach

Zoom cyfrowy

Do 4x (kąt widzenia odpowiada formatowi małoobrazkowemu (35 mm) [135] obiektywu ok. 624 mm)

Redukcja poruszenia w ruchu

Wykrywanie ruchu (zdjęcia)

Autofokus (AF)

AF z detekcją kontrastu

Zakres ostrości

Szeroki kąt: od ok. 50 cm do nieskończoności; teleobiektyw: od ok. 1 m do nieskończoności. Tryb makro: od ok. 5 cm do nieskończoności (pozycja szerokokątna) (wszystkie odległości mierzone od obiektywu).

Wybór pola ostrości

Priorytet twarzy, automatyczny (z 9 obszarów), centralny, ręczny z 99 polami ostrości, śledzenie obiektu

Monitor

Przekątna 6,7 cm (2,7 cala); ok. 230 tys. punktów; monitor LCD z matrycą TFT i 5-poziomową regulacją jasności

Pokrycie kadru

W porównaniu do rzeczywistego zdjęcia pokrycie kadru wynosi około 98% w poziomie i 98% w pionie.

Pokrycie kadru (odtwarzanie)

Ok. 100% w poziomie i 100% w pionie (w porównaniu z rzeczywistym zdjęciem).

Zapis danych

Pamięć wewnętrzna (ok. 42 MB), karta pamięci SD/SDHC/SDXC

Format zapisywanych plików

Zgodny ze standardami DCF, Exif 2.3 i DPOF

Format zapisywanych plików

Zdjęcia: JPEG; pliki dźwiękowe (notatki głosowe): WAV; filmy: AVI (zgodne z formatem Motion-JPEG)

Wielkość obrazu (w pikselach)

16M (wysoka jakość zdjęcia) [4608 x 3456 (wysoka jakość)], 16M [4608 x 3456], 8M [3264 x 2448], 4M [2272 x 1704], 2M [1600 x 1200], VGA [640 x 480], 16:9 [4608 x 2592]

Tryby fotografowania

Automatyczny, Programy tematyczne (Automatyczny wybór programu, Portret, Krajobraz, Sport, Portret nocny, Przyjęcie/wnętrza, Plaża, Śnieg, Zachód słońca, Zmierzch/świt, Krajobraz nocny, Makro, Żywność, Muzeum, Sztuczne ognie, Kopia czarno-biała, Zdjęcia pod światło, Zdjęcia panoramiczne, Portret zwierzaka), Efekty specjalne, Portret inteligentny

Zdjęcia seryjne

Zdjęcie pojedyncze (ustawienie domyślne), Zdjęcia seryjne (do 6 zdjęć rejestrowanych z szybkością ok. 1,3 kl./s), Najlepsze zdjęcie BSS, Seria 16 zdjęć

Nagrywanie filmów

HD 720p (ustawienie domyślne): 1280 x 720/ok. 30 kl./s, VGA: 640 x 480/ok. 30 kl./s, QVGA: 320 x 240/ok. 30 kl./s

Czułość ISO

ISO 80–1600 ISO 3200 (dostępne w trybie automatycznym)

Sposób pomiaru ekspozycji

Matrycowy z 256 segmentów, centralnie ważony (zoom cyfrowy mniejszy niż 2x), punktowy (zoom cyfrowy 2x i większy)

Sterowanie ekspozycją

Automatyka programowa i kompensacja ekspozycji (od -2,0 do +2,0 EV w krokach co 1/3 EV)

Typ migawki

Migawka mechaniczna i elektroniczna CCD

Czasy otwarcia migawki

Od 1/2000 do 1 s (4 s w przypadku programu tematycznego Sztuczne ognie)

Przysłona

Sterowana elektronicznie z wyborem filtra ND (-3,3 AV)

Zakres przysłon

2 kroki (f/3,5 i f/11,5 [W])

Samowyzwalacz

Do wyboru 10 s i 2 s

Zasięg błysku (przybliżony)

Szeroki kąt: 0,5–4,0 m, teleobiektyw: 0,5–2,0 m

Sterowanie błyskiem

Błysk automatyczny TTL z przedbłyskami monitorującymi

Interfejs

USB Hi-Speed

Protokół transferu danych

MTP, PTP

Wyjście video

Do wyboru tryby NTSC i PAL

Gniazdo I/O

Wyjście audio-wideo (A/V); cyfrowe we/wy (USB)

Języki menu

Angielski, arabski, chiński (tradycyjny i uproszczony), czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hindi, hiszpański, holenderski, indonezyjski, japoński, koreański, niemiecki, norweski, polski, portugalski (europejski i brazylijski), rosyjski, rumuński, szwedzki, tajski, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski

Źródła zasilania

Akumulator jonowo-litowy EN-EL19 (dołączony), zasilacz sieciowy EH-62G (dostępny osobno)

Czas ładowania

Ok. 2 godz. 30 min (w przypadku użycia ładowarki EH-70P do naładowania całkowicie rozładowanego akumulatora)

Wydajność akumulatora — zdjęcia1
Około 210 zdjęć przy zastosowaniu akumulatora EN-EL19

Filmy (rzeczywisty czas działania akumulatora podczas nagrywania)2
Około 1 godz. przy zastosowaniu akumulatora EN-EL19

Gniazdo statywowe

1/4 cala (ISO 1222)

Wymiary (S x W x G)

Około 94,8 x 57,8 x 20,8 mm (bez części wystających)

Masa

Około 125 g z akumulatorem i kartą pamięci SD

Zakres dozwolonych temperatur

od 0°C do 40°C

Zakres dozwolonej wilgotności

85% lub mniej (bez kondensacji)

Dostarczane akcesoria

Pasek aparatu, akumulator jonowo-litowy EN-EL19 (z pudełkiem), ładowarka EH-70P, kabel USB UC-E6, dysk CD-ROM z programem ViewNX 2


	17
	
	

	2
	Futerał sztywny, zamykany na zamek
	17
	
	

	3
	Karta pamięci 8 GB, klasy 10, firmy Kingston
	17
	
	

	
	SUMA
	------
	
	


Słownie wartość oferty brutto : ….………………………….………………………………..
Słownie : ……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

III. Istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 1 do „Zaproszenia do złożenia oferty”, został przez mnie zaakceptowany i w przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
IV. Powierzamy podwykonawcom wykonanie następującego zakresu prac (w przypadku niepowierzenia zaleca się wykreślić puste miejsce): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……...................................................................................
(pieczęć i podpis wykonawcy lub jego upełnomocnionego przedstawiciela)
1

